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عن المجلة: 


مجلة عربية تناقش مواضيع نمذجة معلومات البناء 


فريق التدقيق العلمي والتقني 


810 እብኢ8በ886፲ سليم : مدير نمذجة معلومات بناء‎ ኦው 
استراليا‎ RMIT  ةعماج‎ 5 حمزة فيصل م معماري وطالب دكتوراة‎ 


فريق التصميم والاخراج 
عمار التوم : مهندس معماري 


آحمد لطفي 3 معماري وفنان تد تشكيلي 


سقانة باكير: طالبة هندسة معمارية, جامعة دمشة 

















فریق الترجمة والتدقیق اللغوي 


سحر كروي : مهندسة مدني وطالبة دکتوراه بجامعة لوفبرا ببریطانیا 
نور عبدالرحمن : طالب ماجستیر ]1 , جامعة القاهرة 
ندی سرور : طالبة هندسة مدنية هندسة بنها 


كما نشکر أصحاب المقالات والمواد العلمية على جهودهم و على صدر هم 
الرحب لتقبل الملاحظات والاستفسارات و الشکر موصول للجمیع من 
مساهمین وقرّاء 


للمشاركة و الاستفسارات : حطمع.211ع60) ۲۱۸72012 
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من المعروف ان الدینامو أحد أهم الأدوات الحالية المستخدمة في التصمیم المعماري و المعروفة باسم البرمجة البصرية 
ویتمیز الدینامو بصفة هامة غير موجودة في أغلب الأدوات الحالية ألا وهي الجمع بین البرمجة البصرية ونمذجة معلومات البناء 111/1 
في هذه المقالة سنشرح آول درس من دروس الدینامو 
ولا تحمیل البرنامج: 
رکم تحميل البرنامج من امو : 
حيث سنجد نسختين من البرنامج , نسخة الدينامو والموجودة على اليسار (100708000) وهي مجانية ولكن يجب لتشغيلها أن يكون عندك برنامج الريفيت 
5 أو 2016 أما النسخة الأخرى على اليمين(5401010 0۷708000]) فهي نسخة مستقلة تعمل دون الحاجة الى أي برنامج معها وهي غير مجانية 


ሩ Cf dynamobim.org/dow عک 8 2 ۵ 5 0 © © یی‎ 
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ثانيا تشغیل البرنامج(تم التطبیق على نظام ویندوز): 


ید یتم تشغیل الدینامو من قائمة ۸4040-108 


ው፡፡ ጨመ‏ ہت کیو کے 


Glue Clash Equipment |  Dynamo0S 
Pinpoint Properties 








BIM 360 Visual Programming 


Project Browser - Project هات‎ x * Properties 
3.2: Views (all) 


8. Floor Plans Floor Pl 
00 GROUND LEVEL 2 یلت‎ 


01 FIRST LEVEL 
02 SECOND LEVEL 1 866 ዞ 86፡00 680ህ| | EE Edit Type 
Site Graphics ጳፉ 
5 Ceiling Plans View Scale 1:100 
00 GROUND LEVEL | Value 1: 100 
01 FIRST LEVEL Display Model Normal 
02 SECOND LEVEL Detail Level Fine 
E 3D Views Parts Visibility Show Original 
5 Elevations (Building Elevation) Visibility/Graph.. Edit. 
East Graphic Displa... |. 506. 1] 
North Underlay None | 
South Underlay Orien... i Plan 
West Orientation Project North 
21 Legends Wail Join 0 jean ali wal 
۱:2 Schedules/Quantities Discipline Architectural 
Sheets (all) Show Hidden ...ا‎ By Discipline 
Families Color Scheme ... Background 
Groups Color Scheme || - <በርበፎ> 
49 Revit Links System Color 5. SEs) 
Default Analysi... None 
Sun Path ۳ 
Identity Data 























بعد تشغيل الدينامو يتم إنشاء ملف جديد 6۷۷ 


bt لے‎ architect samer” 26 (7) -| 
موه ي‎ በመ 


Properties 


Floor Plan 


Floor Plan: 00 GROUI < | E Edit Type 
4 ء‎ 


Graphics 
View Scale 1:100 
Value 1: 100 
Display Model Normal 
Detail Level Fine 








Parts Visibility Show Original 
Visibility /Graph.. 

Graphic Displ 

Underlay 


Underlay 02868 
Orientation Project North 
join Display | Clean 81 wall... 

Discipline Architectural 

Show Hidden [... By Discipline 

Color Scheme ... Background 

Color Scheme ا‎ ] 
System Color 5... 1 
۵69018 Analysi.. 

Sun Path 
Identity Data 

View Template 
ViewName 00 GROUND LEV... > 
Properties help Appl! 


፻ 5 85 CF د‎ 
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Properties 


Discussion forum ۵ Floor Plan: 00 680ህ| | 83 Edit Type 


Graphics 2 
Custom Node | Dynamo website View Scale 





5695 1 
Display Model Normal 

Detail Level Fine 

Parts Visibility Show Original 
Visibility/Graph... (Edit...) 
Graphic 088. Edi 
What's New | Underlay None 

ሀ Plan 
Dynamo Primer Orientation Project North 


Open 





REFERENCE 


Wall Join ۷ 
Discipline Architectural 
Show Hidden L... By Discipline 
Color Scheme ... Background 
Color Scheme | - <በርዘፎ> - ] 
System Color 5... س‎ 
Default Analysi. 
Sun Path 

Identity Data 
View Template 


Video Tutorials 





Github repository 


ثالثا استخدام البرنامج : 

اضغط على أمر البحث ۹62700 عن نقطة )وزن۳ واختر نوع النقطة By Coordinates X,¥,Z‏ 

سیصبح عندك في الملف نقطة سيتم إنشاء نقطة غير معرفة الإحداثيات» لذا سنقوم بتحديد إحداثياتها عبر أمر آخر. 
في الخطوة التالية سنضيف عنصر يدعى እ፤ህበ፲ኩፎ፲‏ وذلك لتعریف الاحدائیات ثلاثية الأبعاد ×,۷,Z‏ 


= ْByCoordinates (x E Properties 


Floor Plan: 00 680ህ፤ | 88 Edit Type 
81 ሖ 


Graphics 
View Scale 1:100 


ByCartesianCoordinates 








ByCylindricalCoordinates 
Display Model Normal 
Detail Level Fine 

Parts Visibility Show Original 
Visibility/Graph... ل‎ - ፻ሼ. 
BySphericalCoordinates 1 ۳ Graphic 0598... سکس‎ 

። سح‎ : Underlay None 


ህ( Plan 


Oientation Project North 


Wall Join 0) all 


Discipline Architectural 
Show Hidden L... By Discipline 
Color Scheme ... Background 
Color Scheme <none> 
System ር/6፡5..|-- - 594. 
Default Anaiysi... None 
5ህ8 Path 85 

Identity Data 


CenterPoint 
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Creates 8 ۵۲ ام‎ "6 


„ Number Slider 
nput ۶۴ Core Floor Plan: 00 GROUI > ፻፪ Edit Type 
|= 


Graphics 
ToNumber ıt.ByCoordinates View Scale 1:100 





Scale Value 1: 100 

Display Model Normal 
Detail Level Fine 
CountOccurrences 3 Parts Visibility 5ከዐህ Original 


Visibility/Graph.. Edt) = 


Graphic 0598... Edit... 
Underlay None | 
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Underlay Orien... موا"‎ 
Orientation Project North 
Wall Join Display Clean all wall 
Discipline Architectural 
کی‎ Show Hidden [... By Discipline 

2 2 5 کل‎ 35 ። 5 3 Color Scheme ... Background 
1 یع‎ EE EEE یکچ‎ E : سوام‎ sone) 
ነ 7 کچھ‎ : ። : stem Colors. Edt. ....] 


Default Analysi.. None 
Sun Path 
Identity Data 
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بعد إنشاء النقطة وتحديد أحد أحداثياتهاء يمكن عمل نسخ ولصق للإحداثيات الأخرى عن طريق ۲71+0 ومن ثم ۷+ 7771 مرتين ومن المفترض 
أن تظهر النقطة في وسط الملف ويمكن تحريكها بواسطة الأرقام التي تم تعيينها للنقطة 





Number 


2.000 > Point.ByCoordinates 


Number 


هذه الخطوة الأولى لانشاء العديد من النماذج ثلاثية الأبعادء ويمكن تعيينها لتمثل مركز جسم ثلاثي الأبعاد أو تكرارها. 
في الخطوة التالية سنتعرف على طريقة استخدام النقطة في أحد الأجسام من القائمة نبحث عن جسم الكرة Sphere‏ سنجد نوع یدعی By center piony‏ 
radius‏ 
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Point.ByCoordinates Sphere.ByCenterPointRadius 
x Point centerPoint 


radius 


eg 


0.000 > 





هذا النوع من الأجسام يتطلب تحديد نقطة مركز 0011 06010۲ والتي قمنا بإنشائها من الخطوة السابقة.يمكن تحديد نصف قطر الكرة إما عن طريق رقم 
ثابت أو متغير. لتحديد نصف قطر متغير سنقوم بإختيار ٩1167‏ من قائمة البحث. يتوفر نوعين 511067 1016207 للحصول على أرقام صحيحة بدون 


کسور أو البتغيير قيمة الأرقام فى العداد يتغير نصف قطر الدائرة 





Integer Slider 


"۳ 9 EN o 1.1.፪ ደ ከበበ 


بتغییر العداد یتغیر نصف القطر وبالتالي يتغير حجم الکرة 
....لتصدير هذه الكتلة إلى برنامج الریفیت» سنبحث عن امر یدعی Import Instance by Geometry‏ 
وهو الأمر المسئول عن ادخال الأشكال الهندسية الى الریفیت من الدینامو 
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ImportFromSAT (filePath) 


$ Ge 


Point.ByCoordinates Sphere.ByCenterPointRadius 


Importlnstance.ByGeometry 
geometry Importlnstance 


1 


سای ت 


ByGeometry 


ByGeometries 





بعد هذة الجولة السريعة في برنامج الدينامو من المهم جدا ان يكون لديك الفضول لاكتشاف باقي الأوامر ومحاولة معرفة وظيفتها ومميزاتها المختلفة 
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احمد حامد بيك 
0211661200002 جر 





آحمد حامد بيك : عضوهيئة تدریس بجامعة الملك عبدالعزیز» كلية تصامیم البيئة» 3 قسم الجیو ماتکس 
خالیا فى ع رة الكت راد فى نمق معل مات الخاد 3106 من عا كلية تن :]06 نمی الملقة التقطة متیر فی تلم الم مات المع اف 
من جامعة 17197615117 «፳እብፐ‏ ملبورن» أستراليا. بکالوریوس في العمارة من جامعة الملك عبد العزیز» كلية تصامیم البینة» جدة» المملكة العربية 
السعودية. متخصص في تقنية نمذجة معلومات البناء ومتخصص في العمارة الاساجمية والمباني التاريخية . 


- ما هو التعریف المناسب لنمذجة معلومات البناء من منظور الاستخدام في المباني التاریخیة؟ 

التعریف المناسب لنمذجة معلومات البناء للمباني التاريخية : هوالتمثیل الرقمي للخصائص الفيزيائية والوظيفية للمباني التاريخية بناء على الحالة 
المعاصرة للمبنی التاريخي. مع الاخذ في الاعتبار ج جمیع المراحل التي مر بها المبنی من اضافات وتعدیلات و أعمال ترمیم وصيانة, 

- بشكل مبسط كيف یمکن تطبیق تمذجة معلومات البناء في المباني التاريخية؛ 

تطبيق نمذجة معلومات البناء في المباني التاريخية يتم على ثلاث مراحلء المرحلة الاولى هي مرحلة جمع البيانات من الموقع ودائما ما يستخدم فيها تقنية 
المسح الليزري 50808108 1,356 وتقنية التصوير المساحي المعماري لجمع أكبر قدر من التفاصيل وبدقة وجودة عالية. المرحلة الثانية هي مرحلة 
معالجة هذه البيانات. المرحلة الثالثة هي مرحلة بناء النموذج اعتماداً على المعلومات المتوفرة من الماسح الليزري والتصوير المساحي المعماري وأي 
معلومات متوفرة عن الموقع كالمخططات المعمارية» تقارير وأعمال الترميم والصيانة» وغيرها من المعلومات. 

- ما هي الفوائد المتوقعة من استخدام نمذجة معلومات البناء في المباني التاريخية؟ 

فوائد استخدام نمذجة معلومات البناء في المباني التاريخية كثيرة تبداً بتوثيق ق المبنی التاريخي #፤‏ 88[ شاملا ومن جمیع النواحي المادية والغيرمادية. 
بالإضافة إلى فهم المبنی التاريخي وعناصره المعمارية وعمل تحلیلات ودراسات للاساسات والبنية التحتية وأي مشاکل متوقعة في المستقبل وتحدید 
المواقع المتضررة ذ في المبنی التاريخي ومتابعة المبنی التاريخي خلال دورة حیاته. والاهم من ذلك اعطاء صورة شاملة لاصحاب القرار بمشاركة هذا 
النموذج معهم» مما يساعد على اتخاذ القرار الصحيح اتجاه هذه المباني التاريخية . وأيضا من الممكن الإستفادة من نمذجة معلومات المباني التاريخية الئ 
إنشاء مكتبة معمارية متخصصة للمباني التاريخية تتضمن جمیع التفاصیل والعناصر المعمارية الخاصة بمثل هذه المباني وايضاً من الممکن استخدامها 
في المشاریم الحديثة مما یساعد على الحفاظ على اصالة هذه العناصر وبالنسب الذهبية لها, 

- هل هناك عوانق تمنع استخدام نمذجة معلومات البناء في المباني التاریخیة؟ 

العوائق التي تمنع استخدام نمذجة البناء للمباني التاريخية یمکن تقسیمها الى التالي: 

آولا: صعوبات في المواقع التاريخية والتي تکمن في تعقیدها من عدة نواحي : تعقیدات جغرافية في الموقع أو هندسية في شکل المبنی من حيث التصمیم 
وغير ذلك» تعقیدات في الحصول على تصاریح من الجهة المسوولة اوالمالكة للموقعء بالاضافة الى خطورة بعض المواقع والمباني التاريخية خاصة تلك 
المهددة بالإنهيار. 
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ثانيا: صعوبات تقنية وتكمن في عدم وجود مکتبة معمارية لمثل هذه المباني التاريخية والعناصر المعمارية التي تتميز بها في حين أن المكتبة المعمارية 
للمباني الحديثة غنية جدا بالتفاصيل المعمارية او كما يطلق عليها بلوكات. فعلى سبيل المثال اذا بحثت في اي من برامج نمذجة معلومات البناء عن باب 
او نافذة معينة فقد تجد العديد من الاشكال والتصاميم وقد تجدها هي ذاتها من المصنع المنتج وكل ما عليك هو ان تضيفها اوتدرجها في الموديل. في الجهة 
المقابلة عنصر معماري تاريخي كالرواشين أوالمشربيات من الصعب جدا أن تجده بل يجب إعادة بنائه من البداية حتى يتناسب مع المبنى التاريخي. هذا 
بالإضاقة الى عدم وجرد معظء النواد المعمارية المستخدمة فی ርኸ‏ هذه النبانی .على سبیل المقال الخجر الي : 

أخيراء مشاكل وعوائق مادية تكمن في ارتفاع تكاليف استخدام التقنية كتقنية الماسح الليزري بالإضافة الى ارتفاع تكاليف نمذجة المباني التاريخية وقلة 
المختضين کی هذا المجال على المننتوی المحلن و الكالمن, 


- مااهم التقنيات لتحويل المبنی لموديل ثلاثي الأبعاد؟ وهل يمكن تحويل مباني ضخمة مثل معابد الاقصر وابوالهول የ‏ 

بالنسبة للتقنيات المستخدمة لتحويل المبنی لنموذج ثلاثي الأبعادء كثيرة لکن الى الان لاتوجد تقنية لتحويل المبنى التاريخي اوالمباني الموجودة مباشرة الى 
نموذج كامل وبطريقة أوتوماتيكية كاملة» والتقنيات المتقدمة المستخدمة في كثير من المواقع التاريخية في اوربا هي تقنية المسح الليزري والتصوير المساحي 
المعماري. وبعد ذلك يتم نمذجتها باستخدام الطريقة الاوتوماتيكية للاجزاء المعرفة مسبقا كقنوات الصرف والتكييف والكهرباء. بينما الاجزاء الاكثر تعقيدا 
وقدما غالبا ما يتم نمذجتها اعتمادا على المختصين بالنمذجة. 

بالنسبة للمباني التاريخية الضخمة کمعبد الاقصر وغيرها من المباني التاريخية» استخدام نمذجة البناء فيها ليس بالإمر الصعب لکن الصعوبة تكمن في 
معرفة ما خلف الحوائط على سبيل المثال في كثير من المباني التاريخيه يقوم المختصين بدراسة أجزاء من الحوائط لمعرفة طريقة البناء والخصائص 
الفيزيائية له» لکن في كثير من الإوقات አመጻ)‏ العناصر الإنشائية تكون غير مرئية مما قد يؤدي الى استخدام الطريقة او العنصر الإنشائي الخاطئ من قبل 
المختص. في هذه الحالة يجب استخدام وسائل اكثر تقدما ك XRF‏ وغيرهاء لبناء نموذج صحيح والحصول على التحليلات والدراسات المطلوبة بصورة 
صحبحه 


- الى أي مستوى يمكن ان تصل مستوى التفاصيل عند استخدام نمذجة معلومات البناء في المباني التاريخية؟ على سبيل المثال» هل النمذجة تقتصر 
على نمذجة القشرة الخارجية فقط أو تشمل كميات ومواصفات المواد المستخدمة؟ 

درجة التفاصيل تختلف بإختلاف الهدف من استخدام نموذج معلومات البناء للمباني التاريخية. وهنا يجب التفريق بين استخدام نمذجة معلومات البناء وبين 
استخدام طرق المسح المتقدمة كالمسح الليزري. نعم بالنسبة للمسح الليزري فإن المخرجات منه تكون القشرة الخارجية للحوائط وللعنصر المراد عمل 
المسح لها. على سبيل المثال إذا آردنا عمل مسح ليزري على مبنى تاريخي في المخرجات تكون القشرة الخارجية للمبنى من الداخل والخارج» في هذه 
الحالة نستطيع انتاج مجسم ثلاثي الابعاد والمساقط الافقية والواجهات وهذه المعلومات المنتجة قد تستخدم في العرض والواقع الافتراضي وبعض التحليلات 
والدراسات لكن من الصعب استخدامها في حساب الكميات ومواصفات المواد وغيرها. دور نمذجة معلومات البناء للمباني التاريخية هو تحويل مخرجات 
المسح الليزري الى موديل كامل بحيث يحتوي على الكميات ومواصفات المبنى الفيزيائية وخواص المواد المستخدمة وغيرها من الاستخدامات المعروفة 
لنمذجة معلومات المباني. 


- هل يتم اضافة البعد الرابع (الزمن لکن بشكل تاريخي وليس تخطيطي) للنموذج؟ هل يتم استخدام المعطيات لكشف ما إذا كان المبنى بني دفعة 
واحدة ام على عدة حقبات زمنية የ‏ 

إضافة البعد الرابع للمبنى التاريخي من أهم مخرجات نمذجة معلومات البناء للمباني التاريخية. بالإعتماد على نمذجة معلومات البناء كثيرا ما تظهر تفاصيل 
معمارية اوعناصر إنشائية تثبت فترات بناء المبنى التاريخي وأي زيادات اوتعديلات على المبنى. فعلى سبيل المثال بالنسبة للمباني التاريخية في مدينة 
جدةء قد نجد ان المبنى مكون من ثلاث طوابق والواجهات توحي بأن المبنى بني دفعة واحدة ولكن عند بناء نموذج معلومات البناء وعمل دراسات تحليلية 
عليه نجد تفاصيل صغيرة كشكل عنصر المنجور وإختلافه بين الطابقين الاول والثاني بالمقارنة مع الطابق الثالث وبالإضافة الى اختلاف التفاصيل الجمالية 
للرواشين و المشربیات مقارنة بين الاجزاء القديمة والاقدم منها. وما یثبت صحة هذه المعطیات التقازير والمعلومات والصور التاريخية المتوفرة حن 
المبنی, 


- كيف یمکن التقلیل من حجم ملفات 109( 7010٢‏ الضخمة የ‏ 

من أهم التحدیات في مجال استخدام المسح الليزري هو حجم وكمية البیانات المنتجة منه والتي قد تشکل تحدیات وصعوبات في معالجتها ونقلها. ولحل هذه 
المشكلة هناك عدة طرق أبسطها هو إعداد الموقع وعمل خطة مسح ليزري 5-95 بحیث یتم تحدید الهدف المطلوب وإختيار الزاوية الواضحة بحیث يتم عمل 
آقل قدر من النقاط المشتركة للماسح الليزري» مع مراعات اختیار الدقة المطلوبة للماسح الليزري. 

ومن ممیزات استخدام نمذجة البناء في المباني التاريخية هوالاستغناء عن ملفات 01000 20101 بعد الانتهاء من النمذجة بصفة قد تصل الى الاستغناء 
الكلي عنها والاعتماد على نموذج معلومات البناء في التحلیلات والدراسات والعرض وغيرها. 
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- ما ሂዶ‏ آبرز المباني التاريخية العالمیة/العربية التي تم استخدام نمذجه معلومات البناء في الرفع المساحي لتفاصیلها؟ 
تم استخدام تقنية نمذجة معلومات المباني في كثير من المشاریع العالمية ولکن للأسف قلیل هي المشاریع التي استخدم فیها لغرض المباني و المواقع التاريخية. 
وکثیر من هذه المواقع التاريخية التي تم استخدام نمذجة معلومات البناء فیها توجد في ایطالیا والمملكة المتحدة وکندا واسبانیا. ومن اشهر المشاریم التاريخية 
التي تم استخدام نمذجة معلومات البناء فیها کندر ائية ساغرادا فامیلیا 8001118 ٩227202‏ للمعماري آنتوني جاودي التي تم بدء العمل فیها 1882م الى الان 
وقد ساعده تقنية نمذجة معلومات البناء في بناء الكثير من العناصر المعقدة للمبنی التي من الصعب نبنانها فی ذاك الوقت.( یمکنك مشاهدة استخدام نمنجة 
معلومات البناء في الکاتیدر ائية على الرابط التالي (https://youtu.be/2963 MHzP-1E‏ 


5 هل هناك مناهج دراسية/دورات تدريبية سواء لإستخدام نمذجة معلومات البناء في المباني التاریخیة؟ 
في الوقت الحالي هناك الكثير من المؤتمرات وورش العمل والمحاضرات المهتمة بنمذجة معلومات البناء في المباني التاريخية وخاصة في بريطانيا 
وايطاليا وبدرجه 2 أقل في إسبانيا. ودائما ما تكون مصاحبة للمؤتمرات العالمية في مجال التراث والترميم كمؤتمرات (00۸٦ Digital Heritage‏ 


5 ما هي آبزر المنظمات العالمية/العربية التي قامت باستخدام نمذجة معلومات البناء في المباني التاريخية؟ وما هي أبرز المشاريع المستفادة؟ 
بعد دعم الحكومة البريطانيه لفكرة استخدام نمذجة معلومات البناء للمشاريع الحديثة التي تتجاوز تكلفتها خمسة ملايين جنيه استرليني» اتجهت الانظار الى 
الفوائد الممكنة من استخدام هذه التقنية في المباني والمشاريع الموجودة حاليا والمباني التاريخية. من ضمن المنظمات الداعمة لهذا التوجه English ከር፲[-‏ 
6عو . بالنسبة لابرز المشاريع المستفيدة من تقنية نمذجة المعلومات للمباني التاريخية؛ للاسف قليلة العدد من ضمنها كتدرائية ساغرادا فاميليا في اسبانيا كما 
በር‏ همست في ااا وم با شرت مل شردے كليل ای بیت "سیگ اک خی مجنا 


- .ما هي أبزر التخصصات التي تتقاطع مع استخدام نمذجة معلومات البناء في المباني التاریخیة؟ وهل انعكس ذلك على التعرف على المواد 
المستخدمة في بناء المباني القدیمة؟ 

آبزر التخصصات التي تتقاطع مع استخدام نمذجة معلومات البناء في المباني التاريخية كثيرة وتشمل الهندسة المعمارية والهندسة المدنية وكيمياء المواد 
والاستدامة والتاریخ والتراث بالاضافة تخصص الجیوماتکس والتصویر المساحي. وهذه التخصصات تسهم بشکل مباشر وغیر مباشر في إثراء نمذجة 
معلومات البناء للمباني التاريخية في العدید من الجوانب من ضمنها التعرف على المواد المستخدمة وطرق البناء القديمة وطرق ترمیم وصيائة هذه المباني 
الاثرية. 





في الجهة الیسری مجسم لبيت نصيف منتج بالماسح الليزري وفي الجهة اليمنى نموذج معلومات البناء لبيت نصيف التاريخي بمدينة جدة» المملكة العربية 
السعودية 
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ورشة العمل التی أقيمت فی جامعة سالفورد م . سحر كروي 


طالبة دکتوراه جامعة لوفبرا 


ورشة العمل التي أقيمت في جامعة سالفورد بمدينة مانشستر في المملكة المتحدة بتاریخ 16 من مارس لسنة 2016 
بعنوان 
Level 2 BIM and emerging technologies: Heritage & Transportation Infrastructure‏ 
مستوى بيم الثاني والتكنولوجيا الناشئة: البنية التحتية للتراث والنقل 


الهدف ... تطبيق البيم في صيانة التراث والطرق السريعة بدعم التكنولوجيا الناشئة.مواضيع ورش العمل اشتملت أيضا على تقنيات التصورء الواقع المعزز 
نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الليزر الضوئي والبيانات الكبيرة في سياق المدن الذكية. 
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فيما يلي بعض ما ورد في ورشة العمل: 


)€hairman Lean Construction Institute)‏ وبرفيسور زائر لجامعة سالفورد (ديريك درايسديل )Derek Drysdale‏ من اهم ما 
رکز في عرضه هو دور ال Lean‏ (العملیات المتقشفة هي الطرق المتبعة لتقلیل الھدر 60 في الموارد بشکل عام سواء فی الوقت» المجھود 


االموال أو المجهودات البشرية و غیرها ) في تحفیز تبني البیم في قطاع الطرق السريعة حیث ان نشر ال 1,620 يدعم استراتیجیا استخدام البیم كما 
موضح في المخطط ادناه: 


ም - ۹‏ ۲ ۹ ے 
ሪ ۱ ሪ <5‏ 
٦ / ١‏ 
“ሖ 50 / ۱‏ | “ / 
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ሥ 7‏ 
٢ 7‏ 
و ۱ 9 
۳ ۱ نشر هع | ۱ :2 
"چٹ ۳ 1 تت << 
١ 1 ۲‏ 
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ምፖ - ۹‏ 
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ሥ ኢ ٦‏ 
1 سبلل مس 0 4 
٦ ፊ እ‏ / 
۱ ۔ ۰ سےا اب / ۱ 2 2 / 
| تحسین المحفز ات | الاستدامة | 
1 1 | 
| ۲ ۴۲ ۱ 
7 ۱ / ۲ 
ቺ ቓ 7 7‏ 
ቺዊ -ምፖ ዊ 38 ۳‏ 
e ብ‏ ۳ 9 


في ورشة 2 العمل الثانية» تحدث جون ادواردز ۳0۳/۵756 م[ عضو لجنة 1951[ عن استخدام البيم في قطاع المباني التاريخية حيث استعرض حالات دراسية 
تم استخدام المسح الليزري فيها وسرد أفضل الممارسات. گا وج الإسترائيجيات الصتاعية ል!‏ المملكة ...8 ة يتم صرف 40 بليون من الجنيهات 


تهدف حكومة المملكة المتحدة بحلول عام 2025 إلى زيادة الكفاءة في صناعة الإنشاء من خلال ...تظهر تقارير استخدام البيم في المشاريع : 


1. معلومات الانشاء في الاغلب, غير دقيقه, غير مكتمله وغامضه. 


2 بحلول عام 2025 حكومة المملكة المتحدة تهدف لزيادة الكفاءة في الصناعة الانشائیة من خلال تشريع افضل ممارسة في: تقليل التكلفة, 
سرعة التسليم , تقلیل التلوث وزيادة الصادرات. 


3 تظهر مشاريع البيم: يوفر 20% من التكاليف خلال مرحلة الإنشاء و 33% خلال حياة المشروع ككل. 
...لذا يجب وضع النقاط التالية في الإعتبار: 


1. عند تطوير الممارسات القياسية في الوقت الحالي» من هو የ180]‏ وهل هذه الممارسات مناسبة للمباني المنشأة حاليا؟ 
2 كيف يمكن 3 تطبيق البيم في المباني التاريخية؟ 


3 البعد السادس في البیم یختص بادارة المنشأة - ویرکز غالبا على خدمات المبنی - لکن ماذا عن منصات/برامج البیانات النسيجية ۳۵06 
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0ع؟ 
4. الخبراء يدعون أن البيم قادرة على زيادة فعالية الطاقة» لکن ماذا البيانات النسيجية 01818 130110 سواء بيانات تخيلية أو حقيقية؟ 
5. من الملاحظ أن أداء الطاقة في المباني الحديثة أسوء من الأداء المتخیل» فهل البيم يساعد في حل ذلك؟ 


6) أداء الطاقة في الأبنية القديمة لا يتوافق مع طرق قياس )8nvironmenta] Protection Agency (EPA‏ حيث تكون في الغالب أفضل» 
فهل يمكن للبيم أن يساعد في تحسبن سمعة الأبنية القديمة؟لمزيد من المعلومات حول ورشتي العمل يمكن زيارة الرابط 





في ورشة العمل الثالثة تحدث مارتن سمبسون Martin Simpson‏ مدير مساعد في م4111 وبروفسور زائر في جامعة سالفورد سلط الضوء عن 
استخدام البیم في مشاريع البنية التحتیة ومن أهم ما جاء في عرضه مايلي: 


የ لماذا البيم‎ ١ 
لأنه يقلل تكلفة رأس المال.‎ - 
يقلل انبعاث الكاربون.‎ - 
يقلل الوقت للممارسة العملية.‎ - 
يحسن استمرارية المعلومات / متابعة مراجعة الحسابات.‎ - 
تحسين كل حياة إدارة الأصول.‎ - 
تحسين الاتساق (الانسجام) في التسليم (الحد من الأخطاء)‎ - 
تحسين مستوى الأداء والإنشائي‎ - - 
تحسين السلامة‎ - - 
۔ الحد من النفايات‎ - 
نقلیل استهلاك الموارد.‎ - - 
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۲9 Project Le Cyc ሞር 
መግ سا سے تح 052089 مس‎ 


٠ Feasibility 

» Pre-construction 
» Construction 

٠١ Operation 

0 5 


Crossrail: Route 5 London 
66۲ of County of 2552 
Hertfordshire سی‎ 


County of “ہے‎ 
Buckinghamshire 1 


1 


Great Western Main Line 


e. سد‎ 


| 
Woolwmieh North Kent 


County of کل ات‎ 
Berkshire - 


ገ Greater London‏ پگ 


ما 
35 سپ surface Station upgrades‏ 28 
7 ا major sub-surface stations‏ 8 
90km surface network upgraded‏ 
21km twin-bore tunnels‏ 





ران ም‏ ال في قرو ሜሬ‏ 
ውክ “ላ‏ ےہ 51 ኣባ‏ . . .لم . انط 5:1 ۳ ን a‏ 
- قاعدة بيانات المكانية وغير المكانية (قاعدة بيانات جيوتكنيكية, ملكية الارض, المخاطر, البيانات ورسم الخر و لتقييم و لخ) 
- 020 )31 ,213 للتصمیم وانتاج الرسومات. 
[365810ኮ 615 -‏ للتحلیل وادارة المعلومات. 
- 77-015 لمشاركة نشر المعلومات. 
. التطبیقات المكتبية لتقديم النقاریر ርዶ‏ العملیات الحسابية والاتصالات: 
- نظام (دارة الوثائق لتوئیق التخزین والادارة. 
نظام ادارة المحتوی الهندسي للرسومات و تخزین النملذج . 


ኔ الادار‎ 5 


« 
፳ 
8 
3 
1 
3 





وتم ایضا توضیح مؤشر العائد على الاستثمار 1101 من خلال 618 كما موضح ادناه 


Indicative ROI through GIS ھا‎ nat) amed rede a SE 


9 سے ا 


٩ ۱ ۱ ۷ ۷ 1 ٩ ۸ 4 1 


0 


2 


hI! MS رود‎ MORA ES አይና 6 M7 ۶:ص‎ Mor 50 Mant 14 MSR L1 MOE 11 Mor L4 MS 19 Moe ٤ 


- توفير وقت التقييم خلال المقابلات عبر كل المراحل. 
20 العثور على معلومات موثوقة. 
"- انتاج وتحديث إنجاز (ለ13‏ 
۳ انتاج وتحديث التقارير. 
 -‏ الفائدة المباشرة للزبون. 
اما بعض اهم التحديات التي تواجهها البنی التحتية في الوقت الحالي ما يلي: 
۲ ضمور البیانات خلال دورة حياة المشاریع للاسباب التالية: 
- تبادل المعلومات عبر رسومات )21 / مخططات / تقاریر / المحادثات .. 
- المحاكاة الجذري هو محدود وبالنسبة لبعض التخصصات المحاكاة ليست دقيقة. 
- بدء مرحلة الانتاج النهائي یشرع قبل اکتمال التصميم. 
-3 التعاون في عملية البيم. 


في ورشة العمل الخامسة قدم البروفیسور تیرینس فرناندو ۳6۵800 16۳666 مدير 9اهر 101-1[ في جامعة سالفورد عرض عن بيئة محاكاة ([4 
لبرامج تجدید المسار 


D simulation environment for track renewal programmes4 
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university Conte 


salfor 
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Use BIM data to plan 
track renewal 
programmes 





ومن ضمن اهم التحدیات التي تم ذكرها التي تواجه إنشاء جدولة 413 لتجدید المسار: 
1. مجموعة معقدة من الأنشطة الهندسية والتي ينبغي أن تكون مرتبطة عبر الزمان والمكان. 
2. من الصعب بناء فهم مشترك للجدول الزمني ضمن فريق وغيرها من التخصصات. 


3. عدم القدرة على الكشف عن اشتباكات محتملة» والتعامل مع متطلبات المساحة للتعامل مع النباتات» والمناطق المحظورة ونقاط الوصول» 
قبل أن يبدأ البناء, 


4 عدم القدرة على تقییم آثار التغيرات في الجدولة في اللحظة الأخيرة على العملية برمتها مما يؤدي الى خلق مشاكل أثناء عملية البناء. 
5 من الصعب القضاء على النفايات وتقليل التكلفة وتقديم برنامج فعال. 


بالإضافة الى ما سبق قدم العديد من العروض حول المباني التاريخية وكيفية الحفاظ عليها وصيانتها من خلال استخدام البيم سواء في المملكة المتحدة او في 
المناطق الاخرى كمصر مثلا نظرا لكثرة المباني التاريخية فيها. 


في النهاية املنا في المستقبل استخدام البيم وال 615 في المشاريع في الدول العربية. 
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BIM the measure of success مؤتمر‎ 


THE MEASURE OF SUCCESS 
CONFERENCE... 





نقابة المھندسی 
neers ۸۸۸‏ 


إدارة العلافات ١‏ 





م. عامر حجاري 1 م. حسن اعسر 


مؤتمر 5۱66655 01 BM 136 measure‏ الذي عقدته نقابة المهندسين الاردنيين - إدارة العلاقات الدولية وتطوير الاعمال وبالتعاون مع لجنة المعماريين الشباب- حيث كانت 
مشارکتنار مم .عامر حجازي و م.حسن آعمر ( ومتحدث في المؤتمر و اللقاء التحضيري الذي بحث الجانب النظري والتطبيقي لأنظمة إدارة البناء Building Information)‏ 
1108 في الأردن و العالم. 

وفي المقال سوف نتطرق للحديث عن نتائج البحث الذي قمنا به في مجال نمذجة البناء في الأردن و كذلك إستعراض أهم ما جاء 3 في المؤتمر و اللقاء التحضيري. 

حيث تطرق البحث لمجموعة من النقاط الرئيسة في نمذجة البناء و كانت أهم النتائج كالتالي : 


(1) العائق الأكبر أمام الدخول في النمذجة في الأردن هو البرمجيات و حاجة التدريب عليها. 


Chart Title‏ مج 





(2) أهمية و ضرورة زيادة الوعي لدى القطاع الحكومي و الجهات العلمية و التعليمية في الأردن للمساعدة في زيادة الوعي في مجال نمذجة البناء, 








وعي القطاع الحکومي و الأنظمة لمفهوم 8۱0 





)3( قلة الموتمرات العلمية على مستوی الأردن أو الوطن في مجال النمذجة » ومن هنا تأتي أهمية عرض مثل هذا الموتمر. 


هل سبق وشارکت بموّتمر یناقش مفهوم ال8۱0 





)4( و الجدیر أنه يوجد نسبة متوسطة و تدعو للتفائل بأن العدید من المهندسین لدیهم المعرفة العلمية و التدريبية اللازمة للعمل على أدوات التصمیم في النمذجة . 


هل عملت على أي من برمجیات 8۱ 
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(5) هل يشكل علم النمذجة تحدي ام المستقبل الوظيفي للمهندس و كانت النسبة كالتالي : 


هل تعتقد أن 610/1 یشکل تحدي على مستقبلك 
الود بذ 





من ناحية المؤتمر » والذي تكمن أهميته بأنه جمع العديد من الخبرات العالمية و العربية و المحلية في بوتقة واحدة تمكن الجميع من النقاش و الاطلاع على كل ما هو حديث 
من جهة ء و تمكن المسؤولين و أصحاب الشركات في القطاع الهندسي في بیان ان انظمة ادارة البناء تساهم في التخفيف من المشاکل التي تواجه المهندسين خلال عملية 
البناء والتقليل من كلفته والمدة الزمنية التي بحتاجها» ورفع جودته.حيث ناقش المؤتمر 5 ورقة علمية مختلفة والتي تهدف إلى تطوير خبرات المهندس الأردني المعروف 
بسمعته الطيبة في مجال الهندسة عربيا ومحلياء > بالإضافة إلى تعزيز قدرة المهندس الأردني على المنافسة عالميا ليصبح عالمي. شارك في المؤتمرالعدید من الشركات 
الكبرى على المستويين المحلي والدولي والتي ستعرض نماذج لشركات وانشاءات دولية لتطبيق انظمة ادارة البناء. 


هذا و كما تمت الإشارة سابقاء إلى أنه سبق المؤتمر اللقاء التحضيري للمؤتمر و الذي تضمن مناقشة فلسفة نمذجة البناء و أهم العناصر التي بنيت عليها » كذلك عرض أهم 
المشاريع و أدوات البرمجةي ۷0٤|‏ 108 , (31 01۷11, 2826914 حيث أنعكس ذلك إيجابيا على تفاعل المشاركين في المؤتمر. 

هذا و جمع المؤتمر العديد من الشخصيات و الجهات العالمية المتخصصة في نمذجة البناء من الولايات المتحدة » بيريطانيا » الكويت » لبنان ፥‏ فلسطين ፥‏ مصر ‏ والأردن 
و ص صا فيا یلق بتكنو ر سیا البنية ጊር]‏ و تطبيقات النمذجة فيها حيث أنها تشكل التحدي الأكبر لمعظم الأفراد و الشركات التي تبحث عن أفاق عمل كبيرة نذكر منها 


Dar Al-handasah, Building Smart, Leica, Bentley, Projacs, Hyder Consulting, Institution of Civil Engineers (ICE), Consolidated, 
A&H grope .Contractors Company (CCC) and MACCAFERRI 


كما تخلل المؤتمر مجموعة كبيرة من المحاضرات كانت موجهة لكافة الأطراف المتخصصة و غير المتخصصة في عالم النمذجة ፥‏ حیث أن التحدي الأكبر كان بنشر ثقافة 
النمذجة لقطاع المهندسين في الأردن و خصوصا المهندسين الشباب بهدف التوعية لزيادة فرصهم في العمل و إكتساب المهندس الأردني المزيد من الأدوات التي تجعله 
على درب التطور العالمي في مجال النمذجة. 


من جهة أخرى ء قدم المؤتمر مجموعة من التجارب العملية الناجحة لعدد من الشركات المحلية و العالمية في النمذجة من خلال عرض تقديمي لهذه المشاريع ء مرفقا بأهم 
الفوائد و المزايا التي نقدمه النمذجة و كذلك أهم التحديات التي ممكن أن تواجه الشركات ፥‏ لكي يقدم تصور حقيقي أمام الشركات التي تريد أن تتجه نحو النمذجة. 


أخيرا » المؤتمر أحتوى أكثر من 10 محاضرات ጫፎ‏ حول النمذجة » و 5 محاضرات علمية أخرى حول تطبيقات النمذجة في جميع مجالات البناء و البنية التحتية من 
خلال اللقاء التحضيري» و تبع المؤتمر محاضرات حول برمجيات النمذجة من كل شركة وع ما۸ و 262141637 لكي يكون للمؤتمر الجانب التطبيقي العملي . 


صور من المؤتمر 
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نمذجة معلومات اليناء والذكاء الإصطناعى م . عزالدین بن رمضان 


مهندس معماري 








بداية بما أن العنوان عن نمذجة معلومات البناء 1318/1 فيجب التطرق قليلا للحديث عن تطبيق هندسي وهو الريفت -፻6ሃ[-‏ 
. هذا التطبيق شبيه بالأوتوكاد المعماري ظاهريا فهو أصلا يمثل إمتداد للأوتوكاد إلا أنه يختلف اختلافا جوهريا عنه من حيث 
أسلوب العمل والنتائج. وهذا التطبيق يعمل داخل بيئة عمل خاصة يمكن تسميتها بالفريق. بوجود الفريق فذلك يعني وجود 

قائد يلعب دور ما يسمى وظيفيا مدير نمذجة معلومات البناء - :173122861 311/1 - يقوم بتوزیع العمل على الفريق كل حسب 
مهامه وحسب تخصصه . 

مصدر هذه الإجراءات في أسلوب عمل نمذجة معلومات البناء هو الواقع الذي يتطلبه العمل» وهو وجود فريق عمل متكامل 
بقيادة قوية تعتمد على التعاون والتنسيق وتحديث المعلومات بإستمرار لتفادي الأخطاء خلال العمل وبعده. 

فكما سابقا كان يوجد مشرف على فريق العملء يوجد اليوم مدير نمذجة معلومات البناء 1311 وكما يوجد مهندس معماري 
يوجد ريفت معماري وكما يوجد مهندس مدني يوجد ريفت إنشائي وهكذا. الأمر طبعا ليس بالمناظرة أو بالتوازي فلكل 
وظيفته ولكن تشعب الوظائف يجعل الأمور أكثر تعقيدا للفهم. 


قبل الظهور الفعلي لنمذجة معلومات البناء 8176 لم يكن للكمبيوتر دور كبير في عملية التعاون والتنسيق وكانت الأخطاء 
كثيرة لكن هذه التقنية اليوم تجعل من تكاملية العمل أكثرا حضورا وتعكس جهد جبار وعمل أكثر دقة من العمل في السابق. 
ولكن في المقابل لا تستطيع أن ننكر دور الذكاء الأصطناعي في خلق بيئة جديدة للعمل المعماري للحاسب الآلي دور كبير 
فيها لا يمكن التكهن بحدوده . 

ومن هذا الباب في ظل زحف الذكاء الأصطناعي وكمهندس لك أن تتخيل مستقبليا وجود آلة تقوم بتسجيل المعلومات 
وتحويلها لبرنامج عمل يقوم فريق من الحواسيب بتطبيقه أو ترجمته لخطة أو ما شابه ..السؤال بالتأكيد هو ماذا سيكون دورك 
بالتأكيد لن يفني البشر وتبقى الآلة فقط تعمل لوحدها ولكن بالتأكيد ستقل الوظائف والعمل التقليدي لن يكون رائجا وهذا 
التخطيط ليس وليد اليوم وإنما في تصاعد مستمر. 


رر | 

















إذا ما نظرنا لأمثلة في الذکاء الاصطناعي سنجد السيارة الذكية تأتي بفكرة الطرق الذكية والمباني الذكية توحي لك فكرة 
مجموعة من المباني متصلة ببعض إلكترونيا لتوجد ہے یودن ہو O‏ ہو إلی هنا سنحتاج 


سواء کان الامر یتعلق بالتکنولوجیا أو آسلوب عمل ما أو أي مشروع فكل التطور في اتجاه الذكاء الاصطناعي واستخدام 
الکمبیوتر کی انجاز العمل هو لغرض السرعة والدقة والاقتصاد وهذه هی نقطة البداية وطالما أن تلك الثلاث አጨሣ|‏ 5 هي 
الهدف فذلك يعني أنه لاحدود لتدخل الکمبیوتر في العمل ما يعني تهدید حقيقي لبعض الوظائف فان لم تحسن قيادة الحاسب 
الالي في مجالك فسیحدت العکس في ظل هذا التطور السریع. 

وإذا ما نظرنا لأنفسنا سنجد ما يحدث في أمريكا والیابان بتخطیط نقوم نحن بتطبیقه عشوائيا. لذاء فإما أن تطور نفسك وتبقی.. 
أو تخسر كل شئ 

وختاما...مصطلح الذكاء الإصطناعي-6 101611166270 181 ۸۲08- في حد ذاته أوجد مصطلحا آخرا هو مجال بحث وفي 
طون هذا ا ሪያ) ረር‏ ارم علوم صناعة E‏ يوظيقة ماناو ری على سوت کر 
عمل معين وإنما تطلب الأمر إيجاد لغة بسيطة مشتركة بين البشر والآلة للتواصل مع العالم الرقمي الموازي لعالمنا .لا أقصد 
لغة الآلة الصفر والواحد ولكنها لغة تتيح لك فهم أي سوفتوير جديد وبسهولة . 

( فأين نقف نحن من كل ذلك ) 


بادر بتطوير قدراتك في مجالك واستغل الوقت وابحث عن نفسك لتصنع مستقبلك. 


8۱۱۷ ۸۴۵8۱۸ 


يلم آرابب | 


الماسحات ثلاثية الابعاد 





الماسحات الضوئية ثلاثية الابعاد في تطور مستمر » لهذا حرصنا على مقابلة أحد المتخصصین لنعرف آخر اخبار هذه التقنية و كيف یمکن أن نستخدمها 
في نمذجة معلومات البناء 


عمر سلیم : نتعرف بحضرتك ؟ 
محمد سلام : المهندس محمد سلام , مدير (National Computer Services (NCS Qatar‏ 
ኦው‏ سلیم : ما هي ال የ Laser Scanner‏ 





محمد سلام 8 الماسح ثلاثي الأبعاد أداة تقوم بتحليل الموجودات (أو النماذج) بجمع بيانات عن شكلها الخارجي وتستخدم هذه البیانات لانشاء مجسمات 
رقدية اة الأبعاد تست في العديه من التطبيقات نها على سيبل المثال لا الحصر, الهنسه المدنية والطرق و الاٹاز و تخلبل عوادث السيارات 
وهكذا ... 
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جهاز لتحویل المبنی المقام حالیا الى نقاط ثلاثية الابعاد , حالیا پستخدم بقوة في ال ججرزجا من خلال تحويل المبنى المقام الى نموذج ثلاثي الابعاد داخل 
الکمبیوتر سواء على برنامج iE SWORE or 8፲ርከ16ር80..)‏ ۲ ۵۷ او اي برنامج أخر و نقوم في الشركة بتحویل المباني لنموذج على الکمبیوتر 
وتدريب الشركات على هذا . 


عمر سليم : ما الفوائد لاستخدامه في ال دراط የ‏ 


محمد سلام : حدیثا یستخدم في 810/1 حيث پستخدم الماسح ثلاثي الابعاد 211116 As-‏ اي بعد اتمام البناء أو اثناء المشروع لمقارنة كل مرحلة بما تم 
انشائة مع رسومات 81۷ ويتم ذلك باستخدام البرامج المتخصصة FARO Scene Jia‏ أو Autodesk Recap‏ أو Scan 10 BIM‏ ویقوم هذا 
البرامج بتحليل البيانات المأخوذة من الماسح ثلاثي الابعاد وتحویلها لبرامج Revit , Naviswork‏ لبسهل التعامل معها وفهمها . وبما ان الماسح 
یقوم بتحلیل ما تراه العین فقط فلابد ان پستخدم قبل:قخطية بعض الاحزاء . مكلا وصلات الکهرباء والتکییف قبل تركيب السقف الساقط . ليقوم بعد 
ذلك البرامج السابقة ذكرها بمقارنة ما تم رسمه وما تم انجازه وذلك يسهل عملية الربط بین ال BIM‏ ومرحلة ادارة المرافق Facilities Manage-‏ 
006 حیث يتم ربط موديل 81341 وبرامج مثل Maximo‏ 183/41 او Archbus‏ عن طريق 1371 for‏ 811۷ مثل برنامج ነ0[8[እ1ጨ-።‏ 
.فيسهل في نهاية المشروع مراجعة البيانات والمرافق بكل دقة. 


عمر سليم : هل يمكن استخدامه في المباني التاريخية والاثرية الكبيرة مثل معبد ابو سمبل ؟ 


محمد سلام : من احدث اجهزة الماسح ثلاثى الابعاد 2330 ۳065 158150 وجهاز FARO ኮ፲ጩፀ8ከ16‏ فالاول يقوم بمسح مساحة 150متر 
يمين و 150 متر يسار اي بمساحه كلية 300 متر . بدرجة 360 اي كل ما يراه من مركز الماسح يقوم بتحليله ان كان معبد او أثر كتمثال وغيره . 
كما یمکن طباعتها باستخدام الطباعة ثلاثية الابعاد حسب نو عها .16:19 الاخر فرييستيل يستخدم باليد لمسح الاشياء الصغيرة . 


عمر سليم : هل له استخدام غير المباني ؟ 


محمد سلام : نعم في تحليل الحوادث لمعرفة سبب الحادث وسرعة التصادم واعادة الاعمار في حالة مسح الاماكن الاثرية فيسهل التركيب واعادته 
ومسرح الجريمة وتحليلها . 


عمر سليم : ما حجم الجهاز ؟ 


محمد سلام :من احدث الاجهزة 26330 FARO Focus‏ و Focus X130‏ ۲۸8.0 حجم الجهاز 10*20*24 سنتيميتر ووزنه حوالى 5 كيلو 
جرام مما يسهل حمله من مكان لمكان باليد ومزود بشاشة لمس وخاصية واي فاي للتحكم عن بعد وايضا عملية التنصیب سهلة جدا ويمكن تعليقه 
للاسفل للوصول للاماكن التي يصعب على الانسان التواجد فيها مثل الصهاريج . 


عمر سلیم :ما درجة التفاصيل 
محمد سلام : نسبة الخطأ 2مم عن مساحة 50متر وسرعة القياس 976000 نقطة في الثانية الواحدة . 


عمر سليم : هل الجهاز يمكنه معرفة نوع النقاط ؟ بمعنى التفريق بين العناصر ومعرفة الفرق بين الحائط والابواب 


محمد سلام : الجهاز يأخذ البيانات ثم نقوم بمعالجتھا باستخدم البرامج المذكورة FARO Scene‏ أو Autodesk Recap‏ أو Scan to BIM‏ ٹم 
تحدد العناصر وتربطه بالمودیل 81١‏ فيسهل فهمها ومطابقتها بالموجود لديه. 
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المسح ثلاثي الأبعاد طريقة حديثة ت تستخدم ضوء الليزر لمسح الجسم بشكل مباشر دون تماس معد, وینتج عن ذلك غمامة نقطية ثلاثية الأبعاد للجسم 
الممسوح, بمعالجة هذه الغمامة النقطية رن نمو دج لاقي الأبعاد للجسم. 


هناك ثلاث أنواع للماسح ثلاثي الأبعاد: الماسح الليزري الأرضي الثابت عونصصوع۹ 8٥‏ 161651131 ×[71ء الماسح الليزري الأرضي 
المحمول على عربة Kinematic Terrestrial Laser Scanning‏ , و الماسح الليزري الجوي .Airborne Laser Scanning‏ 


للماسح الليزري ثلاثي الأبعاد تطبيقات في مجالات شتى منھا: الآثار, الهندسة المدنية, الطرق. 

مزايا المسح الليزري ثلاثي الأبعاد: 

1) دقة في البيانات. 2) كمية كبيرة من البيانات للمنطقة الممسوحة. 3) سرعة في التقاط البيانات. 4) الحصول على بيانات الجسم الممسوح دون 
تماس معه, وهذه خاصية مهمة في حالة صعوبة الوصول للجسم. 

خطوات العمل لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد باستخدام الماسح الليزري الأرضي الثابت: 

أولاً ۲ 


انشاء شبكة |حدائیات حول المبنی أو الجسم المراد مسحه, وذلك باستخدام الثیودولیت ,أو جهاز محطة الرصد المتكاملة, وبذلك نحصل على 
الإحدائيات الثلاثية لمحطات التمركز والتي ستفیدنا لاحقاً لحساب إحدانيات الأهداف .(Targets)‏ كما يجب التنويه أنه في حالة عدم وجود شبكة 


إحداثيات معلومة, يمكن أن يتم تركيز جهاز الماسح ثلاثي الأبعاد على محطات حرة, وهذه الطريقة هي المستخدمة في حالة رصد تمثال أو عمود 
ثري یراد إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد له 

ثانياً : 

نختار نوعية الأهداف (Targets)‏ المناسبة لعملية الرصد, حيث أنه لكل طبيعة عمل أهداف خاصة , فمثلاً لرصد مبنى قد يكتفى بالأهداف المسماة 


,)White Black Targets)‏ وفي حالة مسح تمثال فمن الأفضل استخدام الأهداف الكروية ፲8፲9ፎ(8)‏ 50۳611621). نقوم بالرصد على الأهداف 
التي نكون قد لصقناها على جدران المبنی أو وزعناھا حول الجسم المراد مسحه, وذلك لحساب إحداثياتها استناداً إلى إحداثيات نقاط الشبكة التي قمنا 


برصدها. 
ثالثاً: 


نقوم بمسح الجسم بواسطة الماسح ثلاثي الأبعاد, مع توخي الدقة في التمركز, وأيضاً تحديد الهدف بشكل جيد. كما ينبغي على الراصد أن يختار 
نقاط متمركزة حول الجسم الممسوح بحيث تؤمن عملية المسح مناطق متداخلة مع بعضها البعض وتغطي كافة الجسم, وذلك كله بهدف الوصول 
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إلى ወክ‏ كامل وزيادة الدقة..وتفادي وجود مناطق غير معطا 1 بشكل جید خلال عملية المسح: الامر الذي يصغب عملية النمجة لا گا قبل 
اول د من قائمة ابداً نشغل البرنامج. نقوم باضافة اسم الماسح مثلاً 1186000 أو باقي الإعدادات المطارية حيس عة الجهاق المستخدم. 
بعد ذلك نقوم بإنشاء قاعدة بيانات جديدة ونعطيها اسماً. بعد መቹ‏ المجلد وقبل البدء بعملية المسح نقوم بتحديد مجال الرؤية (۷1677 0۶ ۲۱610). ونقوم 
بعمل مسح شامل وعام للجسم المراد مسحه. قبل البدء بعملية المسح الدقيق ومسح كل جزء من الجسم على حدا نحدد دقة عمل الماسح ثلاثي الأبعاد إن 
كنا نريدها متوسطة أو عالية. .. الخ, وكذلك نحدد كثافة المسح, وسرعته. لاحقا نحدد المنطقة المراد مسحها من الجسم وننقر .)٩62(‏ و للتسديد على 
الأهداف ننشأ نافذة حول الهدف ومن ثم ننقر .(86ባ49፲6)‏ 
رابعاً: 
نحفظ المشروع في ملف خاص ومن ثم نقوم بتحميله على الحاسوب في المخبر. 
خامساً: 

في المختبر تبدأ عملية النمذجة, وهي ليست بالأمر السهل, لكننا نوجز هنا أكثر النقاط استخداماًء وهي حالات عامة تصادف كل العاملين في هذا المجال. 


أولى الخطوات وأهمها هي نسب جميع محطات الرصد إلى جملة مركزية واحدة وتسمی هذه العملية پ)Registration(.‏ بعد إنجاز عملية ال (- Regis-‏ 

(tration‏ تی الخطوة التالية ,وهي إزالة الأجسام الغیر مر غوبة, والتي ሣ‏ يمكن تفادي رصدها خلال عملية المسح, كالأشجار مثلاً , والأبنية المجاورة, 

أو السيارات وغيرها من الأشياء التي لا تهم خلال عملية النمذجة. 

بعدها نقوم بعملية (Segmentation)d!‏ وهي عملية تجزنه ة الغمامة النقطية إلى كيانات متعددة وفقاً للاعتبارات التالية: : آ)أبعادها: : فمثلاً في حالة مبنى 
تتميز النوافذ والأبواب والجدران والاسقف كل على حدا بأبعاده . ب)الموضع: حيث من مر جو کپ الأرضية تقع أسفل البناء , والسقف 

وق الجدران, وهكذا. ج)الطوبولوجيا: حيث أن السقف يتقاطع مع الجدران, والجدران تتقاطع مع الأرض 

نقوم باختيار الأدوات الأكثر ملائمة لكل شكل جزء من الغمامة النقطية, فلتمثيل عمود أو جائز(0632) مثلاً, نختار الصندوق ×0 8, ولتمثيل الأرضية 

نختار الرقعة .(፻፳1ርከ)‏ 

و في حال آن جزء من الغمامة الفقطية کانت قليلة الکذافة, نعتمد کی نمذجتها على تصورنا العام للشكل الممسوح. 
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الوجه الاسود للبیم م . محمد عبد العزیز 


Senior Coordinator 





تنتابني قشعريرة عندما أتذكر أحداث فيلم 166211 750131 للفنان أرنولد شوارزنجر عندما تم منع تغذية الهواء عن سكان محطة 
المریخ أو آتذکر احداث فيلم 11810 م1( بطولة بروس ويليس عندما حاولت مجموعة من اللصوص إرهاب سکان العاصمة 
وتهديد الحكومة عن طريق تعطيل الأنظمة الهندسية للخدمات الحيوية التي يعتمد عليها السكان. 


ویتبادر الى ذهني تسائل أرى انه هام. هل نكون نحن أوائل العاملين في مجال البيم في منطقتنا من من يتسببوا بمثل تلك المواقف 
في المستقبل لأبنائنا لو آننا اهملنا الاهتمام بحقوق المنتفعين بتلك التکنولوجیا في مراحلها المختلفة سواء كان في مرحلة التصميم 
والبناء أو كان في التشغيل؟ 

أليس من الواجب أو الأوجب دمج نظم حماية من أحداث مثل تلك عند تصميم وتطوير تلك التكنولوجيا وأقصد هنا حماية حق الحياة 
لمستخدمي تكنولوجيا البيم؟ تلك نقطة أما النقطة الثانية فهو سؤال اخر. وهو كيف نوازن بين حق المالك وحق المنتفع؟ 

ظلے شييل افثل: 

مستأجر ما لشقة أو منزل ولا یدفع الایجار لأى سبب. فأنا آری أن من حق المالك قطع الخدمات عنه ولکن مع حفظ حقه في الحياة, 
فلا يمكن مثلا قطع کامل مياه الشرب التي تحفظ حياته؛ ويجب إبقاء قدرته على الاتصال بالنجدة والطواری» آما مازاد للترفيه 
فیمکن إيقافه لحفظ حق المالك أو المستثمر . وهذا مثال لا آکثر لأبين ما الفرق بین حفظ حق المستثمر أو المالك وحفظ حياة المنتفع. 
العالم أجمع یحتاج الى بروتوکول هندسي يحمي حياة الانسان المدني من سطوة : الانظمة المختلفة أو تأثیر الحروب على حياة 
المدنیین حتی لو احتاجت البشرية الى اجراءات هندسية فوق سلطوية على سلطة الأنظمة والدول.فلا يمكن قطع الاتصالات 
التليفونية المدنية في حالات الحروب أو الثورات» أو تلویث میاه الشرب» أو منع الأدوية وإجراءات الاسعافات الطبية, 

لذلك اری أن الواجب على العاملین على تطوير تکنولوجیات البیم في مراحله المختلفة (تصميم» تشغیل ...الخ) الحفاظ على حق 
الحياة للمنتفعین من تلك التکنولوجیا عن طريق الحفاظ على مقومات الحياة هندسياء وهو إجراء أساسي يجب العمل عليه وتطويره. 
إذا لم يتحقق ذلك فسوف نرى في المستقبل الوجه الأسود للبيم. 
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بیم آرابب | 


ة على أهم أکواد ال 81٥۷‏ عمر سلیم 


BIM MANAGER 
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ما الفرق بين مستخدم برنامج مثل الريفيت او الارکیکاد و بین متخصص بیم የየ‏ 

ما الذي یجعل الط فشل في بعض الشرکات የየ‏ 

اجابة السؤالين هو ር006.ቹ)‏ 

متخصص البیم 18 ٩۳1301۸115۲‏ لابد أن يكون فاهما لمفهوم البیم ومطلع عليه ولیس مجرد مستخدم لبرنامج . 
من ضمن اسباب فشل الشرکات التي فشلت هو عدم وجود طریق واضح وهو ما یوفره لنا الکود 

ما هو ال የ፲31እ41‏ ببساطة عمل نسخة للمبنی على الکمبیوتر فیها كل المعلومات التي نحتاجها 

ما فائدة الاکواد او المعاییر የ‏ 


توحید وتنظیم العمل , توحید العمل بحيث لا یکون لکل شخص طريقته الخاصة في تسمية الملفات فتبذل جهدا في معرفة محتوی الملف وتضطر الى فتح الملف لمعرفة 
محتواه مضیعا وقتا یقدر بخمس وقت المشروع مع احتمالية كبيرة لتکرار الملفات او وجود ملفات غير مهمة 


في أغسطس عام 2004 المعهد الوطني الأمريكي للمعاییر والتکنولوجیا (01187) نشر تقرير جاء فیها تشير التقدیرات المتحفظة ان 15 ملیار دولار 8 تفقد سنويا فی 
صناعة البناء بالو لایات المتحدة ፍፍ‏ عدم وجود معاییر واضحة 


الکود یتولی تنظیم العمل من سیبدا ومن سیکمل وکیف سنتبادل المعلومة ومن الذي من حقه فتح الملف والتعدیل عليه 

لهذا كان علینا معرفة الاکواد وترجمتها وایجاد كود خاص بالمنطقة العربية 

وعلینا ان نفرق بين ال ۹1200270 الذي يحتوي المبادی والاسس المتفق علیها في مجال معين دون الدخول في التفاصیل الثنفيذية, 

و ال ۳۳۵0۱0601 الذي هو نوع معین من ال ۹0200270 او اکثرتفصیلا منها من حیث الشرح التفصيلي خطوة بخطوة لانجاز عمل تنفيذي ماء قد يتطرق الى التطبیقات 


او البرامج 
1110657011 ۲ اسلوب العمل فله هدف مختلف حیث انه يمثل هیکل بنائي لمجموعة اسالیب او طرق مترابطة بشکل معين لحل مشكلة شاملة او قضية ما ولیس عمل 
تنفيدي بذاته 


هل هناك أكواد كثيرة للبيم የ‏ 
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نعم تقریبا سبعون کودا منها النرويجي والبريطاني والامريكي والسنغافوري والهندي , لیس من ضمنها حتی الان اي كود عربي (حتی الامارات التي كانت سباقة 
في تطبیقه بدبي لیس لدیها حتی الان كود ) وهو ما نسعی لتحقیقه بالمبادرة لتی اطلقتها مجلة 1910/۸۸81۸ في العدد السادس و استجاب له الکثیر مشکورین 
بقراءه و ترجمه و العمل على ایجاد كود عربي لنمذجة معلومات البناء 


و الان دعنا نستعرض اهم الاکود البريطانية 





Link / Image 
















Document Scope 
PAS 91:2013 BSI PAS 91 


مواصفات متاحة للجمھور 


publicly available specification 
((PAS 





يحدد محتوى وشكل الاستبيانات في مرحلة 


ብ. ከብ‏ المناقصة 
وت المعايير لطريقة ادارة الط &4هء باستخدام 1192:2007 BS‏ 
سس العملیات المتزامنة 

=ጮ መመ‏ الزامي في تسمية الملفات والعناصر والتصنیفات , کان 
የመመ  መጣፍ።‏ مصمم ل6۸7 بروتوکول التعاون بین المهندسین 
و المصممین و المقاولین 

55 
ي‌حدد متطلبات تحقیق نمذجة معلومات البناء 1192-2:2013 PAS‏ 
(81እ4)‏ المستوی 2 - 


به العديد من البیانات الرسومية والتوضيحية مواصفات لإدارة المعلومات 


لشرح (80]ሮር1 information 0061 (P1M‏ لمرحلة تسليم مشاريع البناء 
مهم لانه الزامي لاعتماد النموذج على وجه ስዕ‏ نمذجة معلومات البناء 
الخصيوضن 





The information delivery cycle 
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يحدد متطلبات إدارة المعلومات لتحقیق نمذجة 1192-4 ۳۸۹ 
معلومات البناء (፲31እ4))‏ المستوی ۲ فیما یتعلق بتشغیل 
وصيانة المدخرات (المباني والبنية التحتية). 


PAS 1192:3 Scope 






مواصفات لإدارة المعلومات 
في المرحلة التشغيلية للأصول 
بأستخدام نمذجة معلومات البناء 








PAS 1192:2 
Data Management 





Client's 
Project Team 
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Project Information 
Model (PIM) 





Asset Information 
Model (AIM) 





Client 
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Facilities 
Management 
Systems 

PAS 1192:3 
Data Management 





Client Portfolio 
Property Database 















Source: Rob Manning 
Gov Soll Landings & BIM - July 2013 


لسع لایر هذا موچ بل አጨ‏ ری ع0081 


يحدد هذا المعيار البريطاني منهجية لنقل المعلومات 
المنظمة بين الاطراف المتعلقة بالمرافق, بما في ذلك 
المباني والبنية التحتية. ويحدد التوقعات للتصميم والبناء 
في مراحل المشروع كال تسلیم المشروع والمرحلة 

5ዚ‏ اللاحقة في الاستخدام. 


85 1192-4:2014 


غیر ملزم بل ارشادي , الجزء الالزامي هو 
COBie‏ 
يحدد الاحتیاجات اللازمة لادارة الامن للمشاريع التي 1192-5:2015 ۳۸۹ 
تستفيد من التقنيات الرقمیة وأنظمة التحكم المرتبطة 
بھاء لبناء نظم الادارة والنظم الرقمية وبناء البيئات 
وإدارة الأصول الذكية. 





هذا الجزء من 1957000 يعطي توجيهات بشأن 7000-43 BS‏ 
(دارة عملية تصمیم البناء في جميع المستویات» لجمیع 5 ۳ 00 7 
المنظمات و جمد أنواع مشاريع البناء. نظم إدارة اسم مرشده لادارة 
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بناقش هذا المعیار البريطاني المسائل المتعلقة 8536-1:2015 BS‏ 
بالمشاریم لتسلیم الأصول / المرافق وفقا لمتطلبات 

تشغيلية محددة» بما في ذلك الصيانةء ونتائج الأداء 

المتوقع. 





توصيات لتحديد مكتبة العناصر وشكلها لدعم 4:2012 8541-110 BS‏ 


bai. e! 
ی الم وع ,1 تصمب ,المناقصات والتشييد وإدارة‎ 
ام‎ 


«ኤክ رر‎ «ን 
سےسیں وسر سور‎ ግመሎ 


BIP 7‏ 
هذا الکتاب هو دلیل 2007 :1192 85 


a‏ وپ للتعاون بین المصمم والمنفذء والمعیار البريطاني 
و۳ الذي هو مرجع للممارسة والذي يوفر طريقة افضل 
سے لممارسة التطویر والتنظیم وإدارة معلومات الانتاج 
لصناعة البناء والتشييد. وهو يفسر بالتفصيل العمليات 
كنع ፪፻‏ ہے والإجراءات اللازمة لتحسين نوعية معلومات الإنتاج. 
۱ وسوف يساعد المصممين في إعداد المعلومات قبل أن 
تمریرها إلى فريق البناء لتمكين تشييد المشروع. 


CIC BIM Protocol 0 x 


بروتوکول 8131 هو اتفاق قانوني تكميلي یتم دمجه في 
تعیینات الخدمات الاحترافية وعقود البناء, عن طريق 
تعدیل بسيط. البروتوکول يحدد التزامات حقوق اضافية 
لصاحب العمل و الجهة المتعاقد معها. ویستند هذا 
البروتوکول على علاقة تعاقدية مباشرة بين صاحب 
العمل والمورد. أنها لا تنشئ حقوقا أو التزامات اضافية 
بين مختلف الموردین. نوصی به في العقود 
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تقریبا كل هذه الاکواد تخدم المرحلة الثانية من ال 1311 
هناك ثلاث مستویات في تطبیق ال 1311/1 


۾ مستوی صفر وهو مستوی الکاد ومستوی عدم التعاون فقط ترسم خطوط واقواس سواء على الورقة او على الکمبیوتر , في الواقع آغلب الشرکات توجد هنا 
۰ المستوی الاولي يركز علی نموذج ڈ ثلاثي الابعاد والحد من الاخطاء والتواصل المستمر یفترض لو انك تعمل بالکود البريطاني انك تستخدم 195 1192:2007 
۰ المستوی الثاني یجسد امکانیات نموذج المعلومات وعمل محاكاة وتسهیل نقل وتبادل المعلومات ولا يعمل بالضرورة على نموذج واحد , وهو ما تطمح آکثر 


CIC Best Practice 


أفضل دلیل تم إنتاجه من قبل 01166008 & 

۸0۷۲ باسم €1€ في دعم مجمو عة مهام عمل 

4 الدليل موجه بصورة مباشرة لاحتياجات 

الأطراف الحذرة - خاصة الاستشاريين في مجال إنتاج 

تعريف المعلومات باستخدام نماذج معلومات البناء. 

والهدف من هذا الدليل توفير أفضل الممارسات لدعم 

صناعة البناء والتشييد لاخذها الى المستوی ۲ من 

نمذجة معلومات المباني» بتلخيص المجالات الرئيسية 

للمخاطر التي رمزها المهني (፻1)‏ شركات التأمين 

مقترنة بمستوى ۲ 8131 وما يمكنك القيام به حيال تلك 

. المخاطر باعتباره الحكمة الحذرة‎ 
CIC Outline Scope of 
Service for the Role of 


”نطاق الخدمات لادارة المعلومات» ۱ 
ت لإدارة Information Manage- ለ‏ 


ment 
CPIx Protocol 2 CP]Ix تتوفر إصدارات بیتا من القوالب استراتيجية‎ 
ومتفقة‎ Group 1858. 11۷] هذه بالتشاور مع حكومة‎ 
.۲-۱۱۹۲ 2۸8 مع‎ 
EIR Core Contents and تم تصميم هذه الوثیقة كعينة على متطلبات المالك‎ 
Guidance 


Requirements Information 8 Employer 
ليتم تضمينها في وثائق المناقصة‎ )]113( 


(Exchange Information Building Operations Construction) COBie , 1፻ር الدول في الوصول اليه يعتمد على‎ 


۰ المستوى الثالث ”0061 11/1 ] هو التکامل بحيث يكون العمل على منصة واحدة وتمكين التعامل ف 


مضطرا للاستیراد و التصدیر بل العمل على نفس الملف في کل الامور مثل عمل النموذج وبعد الزمن وبعد التكلفة وباقي آلابعاد 
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في الوقت الحقيقي الجمیع یعملون على نفس الملف, لست 
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حتی الان المستوی الثالث یعتمد على الامتداد Foundation 1በ0ህ5ከኘ‏ 11855( (1۳0) او وهو صيغة مفتوحة المصدر لا تتبع شركة معينة وخاص بالتبادل بین 
الب امج 
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الكتلة 1/888 فی الریفیت وتطبیقاتها መር‏ 5 


Sr.Architect & BIM Specialist 





لعل من أكثر الأشياء جاذبية فی موضوع البيم وفي برنامج الريفيت بالتحديد تقنية الماس أو ال ۷/888 , هذه التقنية 
الجديدة قد ساعدت کتیرا من المهندسین المعماریین لخلق آشکال معمارية وفراغية آية في الابهار والجمال بفضل 
قوة وحنكة الادوات المستخدمة لتكوينه فکلنا نعرف تصامیم المهندسة المعمارية الراندة (زها حدید) ومبانیها ذات 
التکوینات العجيبة والعضوية والتي خلقت آشکالا معمارية طالما تأثر بها المعماریون ممن أتو بعد ذلك . 

كيف لا ؟ وقد وجدوا بين أيديهم أداة رائعة كأداة الماس في الریفیت , في المقابل هناك آخرون یذهبون لتفضیل برنامج 


(الجراسهوبر (Grasshopper‏ التي أبدعت في تصميمه شركة 11110 والذي يحمل نفس مفهوم تقنية الماس في 
بناء الکتل المعمارية الفخمة رائعة الاداء የሥ‏ طریق ما یعرف بهندسة اللو غاریتمات و الدو ال الرياضية و ايكيا بدخول 


با تا 
چھ دوب . ፡‏ 2 وت i‏ 
تخيل معي آنك تبني نموذجا ما مشابها لجسر الشيخ زايد بأبوظبي مثلا ببرنامج الریفیت عن طريق تقنية الماس 











تخیل حجم الجهد الذي ستبذله حين تقوم بحساب كمية الأعمال والانشاء لهذا الجسر عن طریق برنامج کالاوتوکاد 
مثلا , بالتأكيد ستکون عملية مرهقة ومكلفة في ذات الوقت وقد تکلف ایضا الکثیر من الوقت . 


ولكن باستخدام تقنية الماس سیکون ذلك غاية في السهولة ليس في مرحلة التصمیم فحسب ولکن في مرحلة 

عملیات الحصر لكافة المشروع , فهذا هو الفرق الجوهري في الموضوع . 

الماس في الريفيت يحتوي على أدوات قوية جدا في مجال التصميم المعماري ولعمل كافة الأشكال المختلفة 

كالأسقف والحوائط الستائرية وأيضا الأعمدة والكوابيل ذات التصاميم يم الغريبة , قد يضايق هذا الكلام بعض محبي 

الماكس ويقولون في حنق ماس ايضايفعل هذا واکٹر) ولكن فط دعون نتأمل في كلمة (ولكن) هنك میات 
واج رکوس ሽሽ ነሽ‏ 


لهذا البرج فضت قرات فقط على الماوس طیفا لمسقط الفطم,وکللک ابض معرفة ساد کیا وحجوم المواد 
والتشطييات الستخدية يها 


CE‏ شس دک کر سی 
مخیلتنا ولا نستطیع اخراجھا إلی أرض الواقع . 








5 
፳ 
E 
4 
« 
1 
3 





0 لولس اميم‎ [የሃ] Arcilla AO Massing تراد‎ ET ۱۱ ۷۱۸۱۸ 
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3. ه2‎ .-. 9 00 zû ۱۷۵۶۶۱۸ 5:2۷ 068 - 7800010: Mace ۶۱٥٥٥۶٥٥0 وتات‎ - 9 7 ጀመ] 
نج‎ Views (all) 0 5 | 
2 በህህዛ Plans 16/8. Mass: Tye || | 66 ለመል. || |56፤ Perimeter] Toor Volume | 09007 ህየ852 Area 
| ህዛ 1. ۳ 
as 1,ዛ2 سس ۸ہ‎  |1778 8۶ 22፻-4 395 SRS CE ۴ 
| موا دمم عدم‎ lower, 01ھ افا ا(4‎ U (E ۱0۱109 09 ان‎ 3900 31 
| 14 8 Fim RR 7 مس سو رت‎ FR RF 
٠٠۰ لافلا‎ [lah lower, 2/04 اف 3593 ا‎ 
| bevels 00 iiy Fa 1811177 EID RF 
سا‎ 5 እነ] / 11ቋከ افا 2959| | )ہا‎ 38/9437. | ፊህ اف‎ 
| 9] 7 [ጠዛሽ ون‎ LEL 38078 ی‎ |3045 8# . 
|-ህዘብ8 اوها‎ ||(6ከ سه‎ ES 118 919. 200/ 91 5 (ወ 
اران 01 ی‎ Forma | PUR 87 PO سر‎ ITA ዝ6ዞ””186888# 
0 ኦግ nan SF - ወ8ሸ,440ም APSE يه‎ CF يعمد‎ SF 
| evel یں‎ 
889 Level 1 5ጅ53 59: اقا‎ ጩሆ ۵ | ኣል «91. ۱401 اف‎ 
Ceiling ۱۵۱۶ ۶۷۷۹2 Low lower انا 0412ا انا ۷2۷28.۱2 33/12 پا اذا نادالانا‎ 
፳:- 20 Views Low lower: 12712 آ9‎ /0፻ 93 ROOTS CI ANOS 
(3D) اسنا سم‎ ۵ 42615 ٩۳ 983-79330" 6200/1287 6۴ ۰ ۴ 
55. Elevations (Building اع‎ [3 
| [5 Musing tury (91 nor lan: ۱-۱ HETE 
| لاہ‎ 2 
| South 
۰۰۷۷۷ 
Im Leqends 
2፡3 Schedules Quan ities 
Mass Floor Schedule 
ED Sheets (all) 
العو‎ Families E AE 
2:7۳۱ Groups 7 
|.መ Revit Linke 
ن‎ ۰ መጥ ጩ የ ፻0 ኦ ና « ا ونر‎ MEM ۵ ۷ ۳ اسا‎ 0 




















في الجزء التالي هنالك عشرة أشياء مهمة يجب معرفتها عن الماس ولمن يتقنونه وهي 10 نقاط : 


۰ یمکن استخدام مفتاح المسافة لعمل غلق بین المودیل والسطح المختار (ما پسمی بعملية Tog-‏ 503167 
gle 5‏ . 





ዌ‏ حینمایتم عمل فورم ۳00 من خطوط عادية 1068] فانه إذا حذف الفورم فان الخطوط ستحذف أيضا 
ولکن إذا تم عمل الفورم من خطوط مر جعية 1065 ፲ር[ር፲ፐርክርር‏ وحذف هذا 
الفورم فان الخطوط المرجعية ستبقی ویمکن عمل الفورم منها مجددا . 
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٭ آلوان الخلفية وذلك من قائمة نات م70 وخیار ععمتام Graphic Display‏ یمکن غلق أو فتح 
التدر ج الرمادي المو جود خلف نمط الماس و ایضا یمکن تغيير الوان تدرجاته إذا رغبنا . 
Background‏ 
Gradent bakground‏ ۴ 


Sky Color: لأا‎ 868 189-209-208 | 
Horizon Color: RGB 242-242-242 | 
Ground Color: [2]ዩ6ቹ 165-165-165 | 


ዌ‏ حذف الأسطح المقسمة فیمکن بعد عمل الاسطح المقسمة في الماس حذفها لاحقا وذلك فقط باختیار 
الاسطح المقسمة المراد حذفها والضغط على أيقونة (1٥٥6‏ . 


. ሀክዞ፡ + ننه‎ Pin 


Move Copy 


Modify 


- 


ه يمكن تفعیل ميزة ال 5089ሀ11፻‏ 35 من خلال شریط الخیارات في حالة اختیار الخطوط 1.1065 
والخطوط المر جعية References Lines‏ . 


Placement Plane: Reference Plane ار‎ ۲ Make surface from dosed loops | اتتتتعكها‎ | ۷ Chain 


ه حينما تختار نقطة مرجعية على سطح ما سيظهر خيار 11610514 في الريبون بامكانك عن طريقه تحريك 
النقطة وتعريفها في سطح آخر . 





Rehost Point 


Create Form لرسم كرة بالماس يمكن رسم خط رأسي أو آفقي مع قوس متعامد عليه ومن تم اختیار‎ ዌ 











وذلك لتکوین الفورم ویمکن تعدیل زاوية الالتفاف من 0 وحتی 360 درجة . 





© یمکن رسم سطح مرجعي Plane‏ 6 باستخدام فيم متغيرة سواء موجبه ة أو سالبة , فقط اصنع 
أي سطح وباي مقاسات واذهب لنافذة الخصائص وعدل ما تريد . 


Instance Por ameters - Control selected or to-be-crested instance 





Default Form ومن ثم‎ Edit Materials يمكن تعديل شفافية عنصر الفورم الخاص بالماس وذلك من‎ ዌ 
واختيار الشفافية المطلوبة عن طريق سحب السلايدر‎ 1 


في الوضع الطبيعي الشفافية تكون صفر في بيئة العائلات و70 في بيئة المشروع . 


Transparency: [0% ዮ-፦-‏ رسب 


ወ‏ في بيئة الماس وحين يتم تقسيم العناصر يمكن عمل متغيرات للعنصر اذا أردنا تشكيل مجموعة من 
العائلات المختلفة متلا نماذج مختلفة للحوائط الستاثرية لنفس المبنی فقط عن طريق تغيير نوع الفاميلي 
وبذلك یتغیر العنصر فقط 


۰ 
سیم‎ “መሙ Associate Family Parameter 


Number 12 Family parameter: Number 


موجه ) ጸያ፡ሆ›‏ سک جع ጌ‏ 


وهناك المزید من الافکار والحلول لهذه التقنية الفريدة ویوجد منات الفیدیوهات على الیوتیوب لتشکیل الفورمات 
والأسقف عن طریق الماس لمن يريد أن یحترف هذه التقنية فستساعده کثیرا في مجاله وستساهم في زيادة 
حصيلته من آفکار التصمیم المعماري المختلفة و المتجددة 

آمل أنكم قد استمتعتم تمتعد معنا من خلال هذه ار افر ة في الماس مع أمل اللقاء بكم في مقالات آخری كثيرة 
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التصمیم الشامل (.'0ክ1ክ፣ርከርበ5156)‏ جع زوع(1) هو تکامل التصمیم بین محددات ومتطلبات المبنی » الموقع » المدينة » النسق 
مار والمضارى الى ከ ከ‏ العرامل እ.ር‏ 


يعتبر التصمیم الشامل من اهم اتجاهات التصميم المعماري والحضري Planning Urban & Architectural)‏ 136818( منذ 
نمانیتیات القرى الماضی وحثی الان . منذ تهاية الحرب العالمية القائية وحفی مطلع ثمانينيات القرن الماضی كان ااتصمیم المعماری 
منفصل بشکل کبیر عن التصمیم الحضري والذي کان بدوره منفصل عن الحياه البيئية والاجتماعية للمجتمع والانسان واکبر مثال 
على ذلك انتشار مباني الخرسانة الجاهزة في اوروبا وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية والتي ادى تشویهها لعواصم الدول الاوروبية 
الى التخلص منها نهائیا بحلول منتصف فشاک وللاسف بعض مدننا العربية کی الان بك استخدام هذا النمط بها . 


والتصميع القائل هو اي داخ کی 101 جم مسناہ التسميم کی 1.5.1 را تا ات لیمیا رال هة فة في 


ان نمذجة معلومات البتاء (09134 هي المنظومة التطبيفية المثلى لتحقیق فکرة التصمیم الشامل؛ فالمنظومة ثیح لنا القر كير على 
تجمیع جميع المعلومات المعمارية» الانشائیة والاليكتروميكانيكية باستخدام برامج مثل الريفيت (፳.6ህ.)‏ . والترکیز علی المعلومات 
الحضرية ومعلومات البنية التحتية باستخدام برامج مثل سيفل ثري دي (1۷11) (31) . والمعلومات البيئية والتي يمكن تحلیلها 
والاستفادة منها من تطبیقات برامج مثل ایکوتکت (፻፡601ፎር1)‏ . 
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وس سس سضر ہا ሥመ‏ مج ኤህቀ፡፡፡ ቆመህ መረጠው‏ | ... 





ew 
مو ۸ہو‎ ዘ‹ ዘና 97 ቁ8' ሁ፥መመሟ و‎ 


ተ መዊ “መኃ سر وت‎ መና میا ا‎ 





وت مہ ۰ سس 6+ መጠወ‏ ہیر مم اب ይህ‏ 


کل هذه البرامج التي تتبع منظومة البیم تساعد في تحقیق فكرة التصمیم الشامل وترفع من درجة كمال محددات التصمیم والتي 
سی في النهاية الى منهج معماري حضري بعد الانسان و بتکامل مع الا ዲኤል.‏ 


Structure 


Concept 


Concept Concept 
Framing Sketch Services 
Sketch Sketch 
BIM 


Architectura 


Structur BIM 
e Model Coordination 
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جاء لمساعدتك , لا تختفي و استعد لاستفباله 


دحك ےک ہے سے حي لق ی - 








في هذا العدد السابع من مجلة 1311۷212012 تجد تنوعا في المواضیع 
نبداً سلسلة جديدة من شرح برنامج الدینامو و هو ممتاز لعمل التصمیمات المختلفة بدون الحاجه لتعلم لغة برمجة . 


و ناقشنا الوجه الاخر አህ]‏ و هو اذا لم نحسن استخدامه و بحضرني هنا مسلسل 07621 7118011 حیث أستطاع مایکل و هو 
مهندس اقتحام اقوی سجن بفضل توفر الرسومات لدیه , و كانت (ለ፲)‏ فتخیل لو وقع في يد عصابة مجسم لبنك او وزارة . 


و قمنا كما طلبتم بتغطیه موتمر 5066655 01 ፐከፀ Measure‏ 81341 و ورشة عمل في جامعة سالفورد و هذه المؤتمرات و 
ورش العمل مفيدة لمعرفة اخر ما وصل اليه العلم » و تبادل وجهات النظر و تقریبها . 


كما تحدثنا عن الماسحات الضوئية و هی تقنية أضافت للبیم الکثیر حیث يمكنك عمل مجسم لمبنی قائم بدل من أعاده نمذجته 
تخیل لو آنك أحببت عمل نموذج لمعبد مثل ”ابو سمبل ” او ابو الهول کم الوقت و الجهد و تعطل السياحة لعمل نموذج لهذا 
المبنی الضخم بأدق تفاصیله ؟ بتقنية الماسحات الضونیه يمكنك هذا بکل سهوله و يسر بل و تم هذا لمدن غارقه تحت البحر كما 
يمكنك طباعتها بالطابعات 7111111714 (31 ረህ‏ خامه تفضلها. 

و ناقشنا الذکاء الصناعي و یقصد به مدی قدرة البرنامج على التعامل مع موقف لم یبرمج له و قدرته على تعلم آشیاء جدیده 
كما تعرضنا سریعا لأهم الاکواد البريطانية الخاصة بالبیم و هی مهمة لمعرفة و ترتیب العمل في الشركة 

و ستجد ایضا شرح لعمل الکتل في الریفیت و بعض الحیل التي تسهل العمل . 


آتمنی ان یلقی العدد قبولا من الله و قبولا من القراء و في انتظار نصائحکم الكريمة لتطویر المجلة الى الأفضل . 
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